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Характер неисправности Вероятная причина устранение
штыри вилки не входят в контактные 
гнезда 

повреждение внутреннего механизма замена розетки

подключенный прибор не включается прибор вышел из строя - (не относится к розетке)
отсутствует напряжение в сети обеспечить наличие напряжения, в случае 

срабатывания УЗО, провести проверку 
цепи 

отсутствует электрический контакт между
питающим проводом и контактным зажимом 

обеспечить нормальный контакт

вилка перегревается 

 

слабый контакт между питающим проводом и  
контактным зажимом 

подтянуть винт в контактном зажиме 

ослаблено крепление розетки 

 

ослаблена затяжка самонарезающих шурупов затянуть самонарезающие шурупы, при  
необходимости заменить их 

Не допускается эксплуатация в помещениях с наличием пожароопасных, потенциально взрывоопасных, 
химически агрессивных сред.
Срок службы не менее 5 лет (5 000 циклов).5. Требования безопасности.
Запрещается:
- эксплуатация розеток в условиях, не соответствующих требованиям раздела 2 и 4;
- эксплуатация и монтаж при наличии повреждений, розетки и (или) ее составных частей;
- подключение вилки не совместимого типа, поврежденной вилки;
- подключение к неисправной электропроводке;
- осуществлять монтаж/демонтаж, разбирать розетку, проводить обслуживание при наличии напряжения в 
коммутируемой цепи; 
При появлении дыма, запаха горящей изоляции, характерном потрескивании немедленно обесточить точку 
подключения!
6. Монтаж.
Монтаж/демонтаж должен производится квалифицированным специалистом согласно «Правилам устройства 
электроустановок» (ПУЭ), при отключенном электропитании сети. 
Важно! Розетка имеет установленное положение размещения, верх указан стрелкой на задней панели 
корпуса.
Последовательность действий:
- снять крышку корпуса выкрутив два шурупа;
- отверткой выдавить нижнюю и заднюю стенку сливного отверстия (нижний левый угол основания корпуса), 
снять гермоввод, срезать внешнюю секцию гермоввода таким образом, чтобы края отверстия плотно облегали 
сетевой кабель цепи;
- ввести сетевой кабель в гермоввод; 
- присоединить заземляющую жилу к винтовому зажиму обозначенному символом       ; разместить зачищенные 
концы жил сетевого кабеля (фаза и нейтраль) в пазах контактных зажимов (L и N соответственно), затянуть 
винты, установить на место гермоввод; 
- закрепить основание корпуса на монтажной поверхности при помощи самонарезающих шурупов; 
- установить крышку корпуса розетки на место и зафиксировать шурупами.  
7. Информация при обнаружении неисправности.

8. Техническое обслуживание.
Следите за чистотой розетки, при необходимости протирайте корпус увлажненной ветошью, не используйте 
растворители и абразивные материалы.
Розетка при этом должна быть обесточена!
Рекомендуется проводить осмотр один раз в год. При осмотре производится: удаление пыли и грязи; проверка 
затяжки винтов крепления токопроводящих проводников. 
9. Условия хранения, транспортировки и утилизации.
Допускается транспортировка любым видом транспорта, при температуре от минус 40 до 50°С. При 
транспортировке не допускать воздействия атмосферных осадков! 
Хранение осуществляется в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 40 до 50°С, 
относительной влажности до 70%, допускается хранение при влажности до 95% при температуре 25°С. 
Не требует особых условий утилизации, пригодна для вторичной переработки.
10. Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок эксплуатации 3 года, с момента начала эксплуатации*, при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортировки, хранения.
ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства осуществляются только при предоставлении товарного и кассового 
чеков выданных торговой организацией.
* но не более 3 лет и 6 месяцев от даты продажи изделия и не более 5 лет от даты изготовления.
Дата изготовления (дата партии) и номер партии указаны на упаковке. 
Сведения о подтверждении соответствия требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) 
размещены на сайте изготовителя, адрес www.univ.su  
Изготовитель: «Чжэцзян Хунхо Электрик Ко., Лтд.»,  Китай, провинция Чжэцзян, город Лишуй, промышленная зона Шуйгэ, улица Даюань, д.104.
Производственная площадка: «Вэньчжоу Цинтай Индастриал Ко., ЛТД.»,  Китай, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, зона экономического и 
технического развития Биньхай, 2-я дорога, д. 886.
Уполномоченный представитель иностранного изготовителя: ООО «Электросервис», 143987, Российская Федерация, Московская 
область, город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, д. 83, офис 1.


