
Садовые качели

АМСТЕРДАМ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Садовые качели 

АМСТЕРДАМ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении 

условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-12 

месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. 

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, 

устраняются за счёт предприятия - изготовителя. Претензии на такие дефекты 

принимаются в месте покупки изделия, при наличии паспорта, этикетки с упаковки и 

гарантийного талона с отметкой даты продажи качелей.  

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях: 

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта; 

- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия; 

- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в 

условиях, для которых оно не предназначено. 

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности: 

- механические повреждения; 

- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами; 

- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и 

жидкостей. 

4.

ДАТА ПРОДАЖИ "_____"______20 г. 

 Компания по принятию претензий ООО "КАРОСАД"  111402 г. Москва, ул. Кетчерская,  
дом 16, кабинет 304 +7(495)380-34-39
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                                                        вставить дуги тента(13) - 2шт., закрепив их при 
шайб(32) - 2шт., болт(40) - 2шт., гайка(31) - 2шт. В нижнее отверстие вставить 
болт(26) - 2шт., прикрутить рукоятку(34) - 2шт.
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двух упаковок

2320х700х230мм (каркас)№1
№2 (Д х Ш х В) 2100х550х230мм (мягк.элем)
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Подголовник
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Болт М6х2540

Фланцы (16) соединить болт (40) - 2шт., шайба (32) - 2 шт., гайка (31) - 2 шт.



Гайка Эриксона

310

болт 6х20 - 2шт.
шайбы

11

Не предусмотрено в данной модели    

Не предусмотрено в данной модели    

Вставить подголовник (39) в отверстия 

спинки(7).

Регулировка наклона спинки 
осуществляется карабинами (14), 
крепящих к звеньям цепи и ушку на 
задней части боковин (8 и9).

10. В разложенном состоянии, спинка 
(7) опускается на стяжку (10). 
Кронштейн на спинке фиксируется 
болтом (38)-2шт, шайбой (32), гайкой 
(31)-2шт.
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, используя гайки Эриксона (11) и болты (33) к опорам (3 и 4).
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